[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Samtec Generate® 高速、0.80 毫米間距邊緣卡插座有現貨供應

印第安納州新奧爾巴尼：Samtec 的 Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座（HSEC8 系列）採用 Edge Rate® 觸點技術，專為優化信號完整性表現而設計。作為 Samtec 儲備計劃的一部分，該等高性能邊緣卡插座可提供隔日批量交付服務，同時亦納入 Samtec 免費樣品計劃。該等產品廣泛應用於各類應用領域與產業，包括電腦及周邊設備、電信通訊、數據通訊、工業設備、醫療設備、測試與量測設備、儀器儀表，以及軍事與航空航天領域。

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座採用 Samtec 專有的 Edge Rate® 觸點系統，專為高速、高循環應用而設計。Edge Rate® 觸點表面經由銑削加工處理，形成平滑的接合面區域，而非採用在切削邊緣上接合的沖壓式觸點。此光滑的接合面可減少觸點的磨損痕跡，從而提升觸點系統的耐用性與循環壽命。此設計亦可降低插拔阻力，使插頭在分離時可如拉鍊般順暢開合。

相較於兩件式連接器系統，Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座具備多項優勢。邊緣卡連接器在模組化設計中表現卓越，讓設計師能透過更換印刷電路板輕鬆升級或配置系統。此外，Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座的設計，在卡片需要更高插拔次數時，能有效促進插拔操作的順暢性。微邊緣卡插座因其觸點設計而具備高速特性，且由於減少一個連接器，可縮短信號路徑。 

HSEC8 系列 Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座提供三種安裝方向：垂直式、直角式及邊緣安裝式。可選配側邊卡榫以增強卡片固定力，並可搭配線纜組件；另可選配電路板鎖扣與焊接片，以提升零件在電路板上的機械強度。這些插座專為匹配 0.062 英吋或 0.093 英吋的卡片厚度而設計，除其他配置外，亦提供電源/信號組合設計款式。

Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座是 Samtec 完整邊緣卡插座條產品線的一部分。其他規格還包括 0.50 毫米、0.635 毫米、0.80 毫米、1.00 毫米、1.27 毫米及 2.00 毫米間距的產品。安裝方向包括垂直（表面貼裝）、直角、邊緣安裝及貫穿式。常見的設計選項包括信號/電源組合、壓合式尾端、堅固焊接片、鎖扣與卡榫，以及 PCI Express® 互連介面。
Generate® 0.80 毫米間距邊緣卡插座現已開放訂購，請至 Samtec.Com 及透過我們的全球分銷合作夥伴進行訂購。


