Les connecteurs de bord de carte Samtec Generate® High-Speed au pas de 0,80 mm sont disponibles pour livraison immédiate

New Albany, IN : Les connecteurs de bord de carte Generate® Edge Card de Samtec à pas de 0,80 mm (série HSEC8) sont dotés de contacts Edge Rate® optimisés pour l'intégrité du signal.  Faisant partie du programme Samtec Reserve, ces connecteurs de bord de carte haute performance sont disponibles pour une livraison en volume dès le lendemain et font également partie du programme d'échantillons gratuits de Samtec. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications et industries, notamment les ordinateurs et périphériques, les télécommunications, les datacoms, les équipements industriels, le médical, les tests et mesures, l'instrumentation, ainsi que le militaire et l'aérospatial.

Les connecteurs de bord de carte Edge Card Generate® à pas de 0,80 mm intègrent le système de contact propriétaire Edge Rate® de Samtec, spécialement conçu pour des applications haute vitesse et à cycles élevés. La surface du contact Edge Rate® est usinée, créant une zone de contact lisse au lieu d'un contact estampé qui s'accouple sur un bord découpé.  Cette surface lisse réduit les traces d'usure sur le contact, augmentant ainsi la durabilité et la durée de vie du système de contact. Elle réduit également les forces d'insertion et de retrait, permettant un désaccouplement progressif des connecteurs.

Les connecteurs Edge Card Generate® à pas de 0,80 mm présentent de nombreux avantages par rapport à un système de connecteurs en deux parties.  Les connecteurs Edge Card excellent dans les conceptions modulaires, permettant aux concepteurs de mettre à niveau ou de configurer facilement leur système en échangeant la carte de circuit imprimé.  De plus, la conception des connecteurs Edge Card Generate® à pas de 0,80 mm facilite l'accouplement et le désaccouplement lorsque la carte nécessite un nombre de cycles plus élevé.  Les micro-connecteurs Edge Card sont adaptés à un fonctionnement haute vitesse de par la conception de leurs contacts, et offrent un chemin de signal plus court en utilisant un connecteur en moins. 

La série HSEC8 de connecteurs Generate® à pas de 0,80 mm est disponible en trois orientations : verticale, à angle droit et à montage sur bord de carte. Ils peuvent être équipés de loquets latéraux optionnels pour une meilleure rétention de la carte et pour l'accouplement avec des asemblages de câbles, ainsi que de verrous de carte et de pattes à souder optionnels pour renforcer la tenue mécanique du connecteur sur la circuit imprimé. Ils sont conçus pour des épaisseurs de carte de 0,062” ( 1,575 mm) ou 0,093” ( 2,36 mm) et sont disponibles, entre autres configurations, avec une conception combinant alimentation et signal. 

Les connecteurs Edge Card Generate® à pas de 0,80 mm font partie de la vaste gamme de barrettes de connecteurs Edge card de Samtec.  Celle-ci comprend également les produits à pas de 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm et 2,00 mm. Les orientations disponibles incluent le montage vertical (montage en surface), à angle droit, à montage sur bord de carte et traversant. Les options de conception populaires incluent des combinaisons signal/alimentation, des terminaisons « press-fit », des pattes à souder robustes, des verrous et des loquets, ainsi que des interconnexions PCI Express®.
Les connecteurs Generate® Edge Card à pas de 0,80 mm sont disponibles à la commande dès maintenant sur Samtec.Com et auprès de nos Partenaires de distribution mondiaux.


