Los zócalos de alta velocidad Generate® de Samtec para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm ya están disponibles para su entrega inmediata

New Albany (Indiana, EE.UU.): Los zócalos Generate® de Samtec destinados a tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm (serie HSEC8) incorporan contactos Edge Rate® optimizados para conservar la integridad de la señal. Estos zócalos de alto rendimiento para tarjetas de interconexión, que forman parte del programa Samtec Reserve, se encuentran disponibles para su entrega al día siguiente en grandes cantidades y también se suministran como muestras gratuitas. Se utilizan en numerosas aplicaciones y sectores, como ordenadores y periféricos, telecomunicaciones, comunicaciones de datos, equipamiento industrial, medicina, prueba y medida, instrumentación, militar y aeroespacial.

El sistema de contactos Edge Rate® de Samtec, incorporado a los zócalos Generate® para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm, ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de alta velocidad y con una larga vida útil. La superficie del contacto Edge Rate® está mecanizada con el fin de obtener una superficie lisa de conexión en lugar de un contacto impreso que se una sobre un borde cortado. Este acabado liso de la superficie reduce el desgaste del contacto e incrementa la durabilidad y la vida útil del sistema de contactos. También disminuye las fuerzas de inserción y extracción al permitir que los conectores estén encajados cuando no están unidos.
Los zócalos Generate® para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm ofrecen varias ventajas respecto a un sistema de conectores de dos piezas. Los conectores para tarjetas de interconexión son idóneos para diseños modulares ya que permiten a los diseñadores actualizar o configurar fácilmente su sistema intercambiando la placa de circuito impreso. Además, el diseño de los zócalos Generate® tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm para facilita la conexión y desconexión cuando la tarjeta se somete a un elevado número de ciclos. Los zócalos para microtarjetas son de alta velocidad debido al diseño de sus contactos y el resultado es un recorrido más corto de la señal gracias al uso de un conector menos.

La serie HSEC8 de zócalos Generate® para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm se suministran con tres orientaciones: vertical, ángulo recto y montado en el borde. Se les pueden incorporar cierres laterales opcionales para aumentar la retención de la tarjeta y para conectar productos de cableado, así como cierres para la placa también opcionales y pestañas de soldadura para aumentar la resistencia mecánica de esta parte sobre la placa. Están diseñados para grosores de la tarjeta de 0,062” o 0,093” y se suministran con un diseño que combina potencia/señal, entre otras configuraciones.

Los zócalos Generate® para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm forman parte de la completa gama de tiras de zócalos de Samtec para tarjetas de interconexión, en la que también se pueden encontrar productos con paso de 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm y 2,00 mm. Sus orientaciones son: vertical (montaje superficial), ángulo recto, montado en el borde y por inserción. Entre las opciones de diseño más comunes se encuentran las combinaciones señal/potencia, extremos para ajuste por presión, pestañas de soldadura resistentes, seguros y cierres, así como interconexiones PCI Express®. 
Ya se pueden realizar pedidos de zócalos Generate® para tarjetas de interconexión con un paso de 0,80 mm en Samtec.Com y a través de nuestros distribuidores en todo el mundo.
