Disponibili per l’immediata consegna i socket per edge card con passo di 0,8 mm e ad alta velocità Samtec Generate®

New Albany, Indiana – I socket per edge card con passo di 0,8 mm Samtec Generate® (serie HSEC8) sono dotati di contatti Edge Rate® ottimizzati per assicurare alta velocità con notevole integrità del segnale. Sviluppati nell’ambito del programma Samtec Reserve e altamente performanti, sono disponibili per la consegna in grandi volumi entro il giorno dopo e rientrano anche nel programma Samtec che prevede la consegna di campioni gratuiti. Vengono impiegati in molte applicazioni e industrie – computer e dispositivi periferici, telecomunicazioni, trasmissione dati, apparecchiature industriali, mediche, test e misure, strumentazione, militare e aerospaziale.

I socket per edge card con passo di 0,8 mm Generate® dotati del sistema di contatti proprietario Edge Rate® sono stati progettati da Samtec specificamente per applicazioni ad alta velocità ed elevato numero di cicli. Anziché utilizzare contatti stampati che si accoppiano su un bordo ottenuto per operazione di taglio, questi connettori femmina presentano contatti Edge Rate® levigati per lavorazione meccanica. La superficie di accoppiamento estremamente liscia così ottenuta riduce sia le piste di usura sui contatti, aumentandone la durabilità e il numero di cicli a cui possono essere sottoposti, sia le forze di inserzione e ritiro, consentendo un disaccoppiamento graduale e controllato.
I socket per edge card con passo di 0,80 mm Generate® offrono numerosi vantaggi rispetto a un sistema a doppio connettore. L’esecuzione modulare consente ai progettisti di aggiornare o configurare facilmente il loro sistema sostituendo la edge card. Inoltre facilitano l’accoppiamento e il disaccoppiamento quando la edge card richiede un numero di cicli maggiore. Non solo: il sistema di contatti assicura un’alta velocità e permette di usare un connettore in meno, comportando quindi un percorso del segnale più breve. 

I socket per edge card con passo di 0,80 mm Generate® serie HSEC8 sono disponibili in tre orientamenti – verticale, ad angolo retto e a montaggio sul bordo. A richiesta possono essere dotati sia di dispositivi di aggancio laterali per bloccare meglio la edge card e per l’accoppiamento di cablaggi sia di dispositivi di bloccaggio e di linguette a saldare sulla PCB ai fini della resistenza meccanica del socket sulla PCB stessa. Sono stati studiati per l’accoppiamento con edge card di spessore di 0,062" o 0,093” (1,57 o 2,36 mm) e sono disponibili con una combinazione di contatti adatti sia per il segnale che per la corrente di alimentazione nonché in altre configurazioni. 

I socket per edge card con passo di 0,80 mm Generate® fanno parte della linea completa Samtec di edge card multiple. Sono disponibili anche modelli con passo di 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm e 2,00 mm. La scelta di orientamenti è vasta – verticale (a montaggio superficiale), ad angolo retto, a montaggio sul bordo e passante. Molteplici le opzioni disponibili; le più diffuse includono combinazioni di contatti adatti sia per il segnale che per la corrente di alimentazione, estremità press-fit, dispositivi di bloccaggio e dispositivi di aggancio oltre a dispositivi di interconnessione PCI Express®.
I socket per edge card con passo di 0,80 mm Generate® possono essere ordinati sul sito Samtec.Com e tramite i nostri distributori nel mondo.


