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삼텍, 224Gbps PAM4 테스트 지원 케이블 어셈블리 출시
[image: ]2026년 3월 31일 [미국 인디애나주 뉴올버니] — 커넥터 분야의 선도 기업인 삼텍(Samtec, Inc.)은 BE71A Bulls Eye® 위상 및 진폭 안정 테스트 어셈블리(Phase & Amplitude Stable Test Assembly)를 출시했다고 발표했다. 이 신제품은 224Gbps PAM4 SerDes 테스트를 지원하기 위해 최대 71GHz까지 최적화되었으며, 공간 효율성이 뛰어난 Bulls Eye 어셈블리의 압축 마운트 설계와 삼텍의 고성능 오렌지색 Nitrowave™ 마이크로파 케이블을 결합한 것이 특징이다.

왜 위상 안정성이 중요한가
주파수가 증가함에 따라 케이블 어셈블리 간 위상 정합(phase matching)의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이는 성능 평가나 결함 탐지 시 신호 타이밍의 정확성이 매우 중요하기 때문이다. BE71A 테스트 어셈블리는 업계 최고 수준인 0.5ps 위상 정합 성능을 제공한다. 이는 신호 무결성 확보, 전송 신뢰성 향상, 오류 감소 측면에서 중요한 의미를 가진다. 또한 BE71A에 적용된 71GHz Nitrowave 케이블은 테스트 픽스처 및 케이블을 조정하는 환경에서도 위상 안정성을 유지하도록 설계되었다.

테스트 환경에 최적화된 설계
공간 제약, 비용 효율성을 비롯해 다양한 활용 요구를 고려해 설계된 Samtec BE71A 테스트 어셈블리는 계측 장비와의 연결을 위해 표준 1.85mm 커넥터를 적용해 224Gbps PAM4 테스트에서 일반적으로 요구되는 1.00mm 테스트 장비로의 업그레이드 없이도 사용할 수 있도록 한다.
이 제품은 더블 로우(double row) 구조로 구성되어 있으며, 50Ω 임피던스를 기반으로 마이크로스트립/코플래너 웨이브가이드 또는 스트립라인 PCB 전송을 지원한다. 또한 보드에 압축 마운트 방식으로 장착되어 고속 디지털 테스트, SerDes 특성 평가, 자동 테스트 장비(ATE)에 활용할 수 있다. 이와 함께 고밀도 멀티포트 패널 및 I/O 연결에도 적합하다.
이미 BE71A 테스트 어셈블리를 사용 중인 일부 고객은 이를 224Gbps 테스트 장비(예: 비트 오류율 테스트 장비, BERT)의 전면 패널에 직접 통합하고 있다. BE71A 테스트 어셈블리는 평가 보드 크기를 줄이고 트레이스 길이를 단축할 수 있도록 지원한다. 또한 SerDes 평가 대상 인접 위치에 직접 장착할 수 있어 트레이스 길이와 이에 따른 손실을 줄일 수 있다.


제품 구성 및 사양
BE71A 테스트 어셈블리는 로우 당 4포지션 및 8포지션 구성으로 제공된다. 동작 온도 범위는 -65°C에서 +125°C이다. 보다 자세한 내용은 Samtec.com/BullsEye에서 확인할 수 있다.
Bulls Eye 제품군
삼텍은 2011년 20GHz 연결을 지원하는 최초의 Bulls Eye 테스트 포인트 시스템을 출시했으며, 이후 제품군을 빠르게 확장해 40GHz, 50GHz, 70GHz, 71GHz, 90GHz, 130GHz(448Gbps 테스트 지원)까지 포트폴리오를 확대해왔다.

삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개
1976년에 설립된 삼텍(Samtec)은 비상장 기업으로, 고속 보드-투-보드, 고속 케이블, 미드보드 및 패널 옵틱스, 정밀 RF, 플렉서블 스태킹, 마이크로/러기드 부품 및 케이블 등 폭넓은 전자 인터커넥트 솔루션을 제공하는 연매출 10억 달러 규모의 글로벌 제조업체이다. 삼텍의 테크놀로지 센터는 베어 다이부터 최대 100미터 거리의 인터페이스, 그리고 그 사이의 모든 인터커넥트 구간에 이르기까지 시스템 성능과 비용을 최적화하기 위한 기술, 전략, 제품 개발에 주력하고 있다. 전 세계 40개 이상의 거점과 125개국 이상에서의 제품 공급을 기반으로, 삼텍은 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다. 보다 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다: http://www.samtec.com
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