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Samtec 线缆组件支持 224 Gbps PAM4 传输测试
[image: ]2026 年4 月 14 日［美国印第安纳州新奥尔巴尼］—连接器行业的服务领导者Samtec, Inc.宣布推出 BE71A Bulls Eye® 相位与振幅稳定测试组件（Phase & Amplitude Stable Test Assembly）。新产品针对最高 71 GHz 的应用而优化以支持 224 Gbps PAM4 SerDes 测试，并且结合广受欢迎的 Bulls Eye 组件节省空间的压缩式安装设计，以及 Samtec 独特的橘色 Nitrowave™ 高性能微波缆线。

相位稳定性的重要性
随着频率提升，不同线缆组件之间的相位匹配变得更加重要。这是因为在进行性能评估或故障检测时，精确的信号时序至关关重要。BE71A测试组件可提供业界领先的 0.5 皮秒（ps）相位匹配能力，这对于信号完整性、传输可靠性以及降低错误率都具有关键影响。BE71A 组件所使用的 71 GHz Nitrowave 缆线经专门设计，即使在调整测试治具与线缆位置时仍能维持稳定的相位特性。
为测试而设计
为了应对空间、成本与使用灵活性的需求，Samtec 的 BE71A 测试组件采用标准 1.85 mm 仪器连接接口，而无需升级到一般 224 Gbps PAM4 测试常要求的 1.00 mm 测试设备。
该组件采双列配置，可支持 50 奥姆阻抗的微带线／共面波导或带状线PCB 传输。BE71A Bulls Eye 相位与振幅测试组件透过压缩式安装固定于电路板上，适用于高速数字测试、SerDes 特性分析以及自动测试设备（ATE）。此外也非常适合高密度多端口面板与 I/O 连接应用。
部分已采用 BE71A 测试组件的用户，正将其直接集成至 224 Gbps 测试设备，如位错误率测试仪 (BERT）的前面板中。突破传统配置方式，BE71A 测试组件可在测试与量测应用中实现更小型的评估板与更短的走线长度。该组件可直接压缩式安装于电路板上，并可放置在待测 SerDes 组件附近，从而缩短走线距离并降低相关信号损耗。表單的底部

可供配置
BE71A 测试组件每一列可配置 4 或 8 个信道。其额定工作温度范围为 -65 °C 至 +125 °C。
如需更多信息请造访Samtec.com/BullsEye.
Bulls Eye 产品系列
Samtec 于 2011 年推出首款  Bulls Eye测试点系统来支持 20 GHz 连接。此后，该产品系列迅速扩展以涵盖 40 GHz、50 GHz、70 GHz、71 GHz、90 GHz，以及 130 GHz（用于 448 Gbps 测试）。
关于Samtec,Inc.:
Samtec是一家营收达10亿美元之多样化电子互连方案的全球制造商，产品涵盖高速板到板、高速电缆、中板和面板光学、精确RF、Flexible Stacking和微型/坚固的组件和电缆。通过于125个国家超过40个国际据点，Samtec的全球能见度使其能提供无与伦比的客户服务。Samtec 为数据通信、计算机、半导体、医疗、工业、汽车及仪器仪表等行业提供新一代高质量互连解决方案。更多信息请访问http://www.samtec.com




image1.jpg




image2.png




